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2 Introduzione

Introduzione

Carburante Codice] |
Olio motore Qualital ]

Pressione dei pneurnatici Misura pneumatici

Ant, Post.
Preumatici estivi |:| |:| |:|
Pneumatici invernali |:| |:| |:|

Massa complessiva a pieno canco |:|
- Massa a vuoto, modello base |:|

Masse
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Dati tecnici del veicolo

Scriva i dati della sua auto nella
pagina precedente, in modo da averli
sempre a portata di mano. Le infor-
mazioni sono indicate nella sezione
"Manutenzione" e in quella "Dati
tecnici" oltre che nella targhetta di
identificazione.

Introduzione

Questa vettura rappresenta un'inge-
gnosa sintesi di tecnologia avanzata,
sicurezza, tutela dell'ambiente ed
economicita di esercizio.

Il presente manuale di uso e manu-
tenzione fornisce tutte le informazioni
necessarie per un utilizzo sicuro ed
efficiente della vettura.

Informare i passeggeri riguardo le
possibilita di incidente e lesioni deri-
vanti da un uso non corretto della
vettura.

E sempre necessario rispettare le
leggi del Paese in cui ci si trova. Che
potrebbero avere contenuti diversi da
quanto affermato in questo manuale
di uso e manutenzione.

La mancata considerazione della
descrizione fornita nel presente
manuale pud avere effetto sulla
garanzia.

Quando il presente manuale di uso e
manutenzione indica di rivolgersi ad

un'officina, consigliamo di contattare
un Riparatore Autorizzato Opel.

Per i veicoli a gas raccomandiamo di
rivolgersi ad un Riparatore Autoriz-
zato Opel per effettuare gli interventi
di manutenzione sui veicoli a gas.

Tutti i Riparatori Autorizzati Opel

offrono un servizio eccellente a prezzi
ragionevoli. Dispongono di meccanici
esperti, formati da Opel, che lavorano
in base alle istruzioni specifiche Opel.

Conservare sempre la documenta-
zione fornita insieme al veicolo a
portata di mano all'interno del veicolo
stesso.

Uso del presente manuale

® Questo manuale descrive tutte le
opzioni e le caratteristiche dispo-
nibili per questo modello. Alcune
descrizioni, comprese quelle del
display e delle funzioni dei menu,

potrebbero non corrispondere a
quelle del vostro veicolo a causa
della differenza di versioni,
specifiche nazionali,
equipaggiamenti speciali o
accessori particolari.

La sezione "In breve" fornisce
una prima panoramica generale.

Il sommario dei contenuti all'ini-
zio del presente manuale € in
ogni sezione facilita la ricerca
degli argomenti di interesse.

L'indice analitico consente di
trovare gli argomenti richiesti.

Questo Manuale di uso e manu-
tenzione illustra i veicoli con
guida a sinistra. Il funzionamento
descritto € simile per i veicoli con
guida a destra.

Il manuale di uso e manuten-
zione utilizza il codice identifica-
tivo del motore. La denomina-
zione commerciale e il codice di
progettazione corrispondenti
vengono riportati nella sezione
"Dati tecnici".
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® | e indicazioni direzionali,
come ad esempio destra, sini-
stra, anteriore o posteriore, si
riferiscono sempre al senso di
marcia.

e | display potrebbero non visualiz-
zare la vostra lingua specifica.

® | messaggi visualizzati sul
display e i testi delle etichette
interne sono scritti in neretto.

Pericoli e avvertimenti

A\ Pericolo

Il testo evidenziato con
APericolo indica il rischio di possi-
bili lesioni mortali. La mancata
osservanza delle istruzioni fornite
pud causare un rischio mortale.

A\ Avvertenza

Il testo evidenziato con

A\ Avvertenza indica il rischio di
possibili incidenti o lesioni. La
mancata osservanza delle istru-
zioni fornite pud causare lesioni.

Attenzione

Il testo evidenziato con
Attenzione indica la possibilita per
il veicolo di subire danni. La
mancata osservanza delle istru-
zioni fornite pud causare danni al
veicolo.

Simboli

| riferimenti alle pagine sono indicati
dal simbolo ©. Il simbolo & significa
"vedi pag.".

| riferimenti di pagina e le voci dell'in-
dice si riferiscono ai paragrafi rientrati
forniti nella sezione Indice.

Ordine cronologico per selezionare le
voci del menu nella personalizza-
zione del veicolo come indicato da ®.
Buon viaggio.

Adam Opel AG
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In breve

Informazioni iniziali
sulla guida

Sbloccaggio del veicolo

Premere @ per sbloccare le portiere e
il vano di carico. Aprire le portiere
tirando le maniglie.

Portellone posteriore
_{‘_;33
|

/

’ 2
Due volumi 5 porte: per aprire il
portellone posteriore, premere l'inter-

ruttore a sfioramento che si trova
sotto I'emblema del marchio.

Sports Tourer: per aprire il portellone
posteriore, premere l'interruttore a
sfioramento che si trova sotto la
modanatura del portellone.

Telecomando & 21.

Chiusura centralizzata © 25.
Sistema chiave elettronica o> 22.
Vano di carico & 31.
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Regolazione dei sedili

Regolazione longitudinale

<« o™

Tirare la maniglia, spostare il sedile,
rilasciare la maniglia. Cercare di
muovere il sedile avanti e indietro per
accertarsi che il sedile sia bloccato in
posizione.

Posizione dei sedili o> 49.

Regolazione manuale dei sedili
© 50.

Regolazione dei sedili elettrici
B 52.

Inclinazione degli schienali

Ruotare la manopola. Non appog-
giarsi allo schienale durante la rego-
lazione.

Posizione dei sedili o> 49.

Regolazione manuale dei sedili
© 50.

Regolazione dei sedili elettrici
D 52,

Altezza del sedile

P N

Azionamento della leva

verso l'alto . sollevamento del
sedile

verso il basso : abbassamento del
sedile

Posizione dei sedili o 49.

Regolazione manuale dei sedili
o 50.

Regolazione dei sedili elettrici
o 52.
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Inclinazione dei sedili

.f..

: Hﬁﬂ

Premere l'interruttore

parte superiore : sollevamento
dell'estremita
anteriore

. abbassamento
dell'estremita
anteriore

parte inferiore

Posizione dei sedili & 49.

Regolazione manuale dei sedili
2 50.

Regolazione dei sedili elettrici
D 52.

Regolazione dei
poggiatesta

Premere il pulsante di sblocco, rego-
lare l'altezza e innestare.

Poggiatesta > 47.

Cintura di sicurezza

Estrarre la cintura di sicurezza e
allacciare la fibbia. La cintura di sicu-
rezza non deve essere attorcigliata e
deve aderire bene al corpo. Lo schie-
nale non deve essere eccessiva-
mente inclinato all'indietro (inclina-
zione massima consigliata 25° circa).

Per slacciare la cintura, premere il
pulsante rosso sulla fibbia della
cintura.

Posizione dei sedili > 49, cinture di

sicurezza & 58, sistema airbag
D 61.
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Regolazione degli
specchietti

Specchietto retrovisore interno

Per regolare lo specchietto, spostare
il suo alloggiamento nella direzione
desiderata.

Specchietto retrovisore interno di
antiabbagliamento manuale o> 42.
Specchietto retrovisore interno di
antiabbagliamento automatico

D42,

Specchietti retrovisori esterni

e
£ =6
<3

B0

S

A

o

Selezionare lo specchietto esterno in
questione commutando il comando
basculante verso lo specchietto sini-
stro (L) o lo specchietto destro (R).
Regolare il rispettivo specchietto con
il comando a quattro posizioni.

Specchietti esterni convessi > 40,
regolazione elettrica & 40, spec-
chietti esterni pieghevoli o 41.

Specchietti retrovisori esterni termici
D41,

Regolazione del volante

Sbloccare la leva, regolare la posi-
zione del volante, quindi riportare la
leva in posizione iniziale e accertarsi
che sia completamente bloccata.

Effettuare la regolazione del volante
solo a veicolo fermo e bloccasterzo
disinserito.

Sistema airbag © 61, posizioni
dell'interruttore di accensione &> 165.
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Panoramica del quadro strumenti
1 2 7891011 12 1314 11

30 29 28 2726252423  22212019181716 15
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Alzacristalli elettrici ................ 43
Specchietti retrovisori

esterni ....ccooeeevvviieeeeieeeee, 40
Chiusura centralizzata .......... 25

Bocchette laterali dell'aria ... 161
Controllo automatico della

velocita di crociera ............. 190
Limitatore di velocita ........... 193
Cruise control adattivo ........ 194

Allarme collisione anteriore . 202

Segnali di svolta e di
cambio della corsia di
marcia, avvisatore ottico,
anabbaglianti/abbaglianti,
assistenza all'uso degli

abbaglianti ... 147
llluminazione all'uscita ....... 150
Luci di parcheggio ............... 148
Pulsanti del Driver

Information Centre .............. 119
Strumenti ..o 108
Driver Information Centre .... 119
Pulsanti del Driver

Information Centre .............. 119
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11
12
13

14
15
16
17
18

19

20

Indicatore allarme

collisione anteriore ............

Tergiparabrezza e lava
parabrezza, lava e

tergilunotto ........cccceeeeee.
Bocchette centrali dell'aria .
Visualizzatore Info ............

LED di stato del sistema di

allarme antifurto ................
Segnalatori di emergenza ..

Vano portaoggetti
Lettore CD

Comandi per il
funzionamento del

Visualizzatore Info.............

Sistema di comando del

climatizzatore .....................
Scatola portafusibili ...........
Connettore elettrico ..........

Sistema di controllo della

trazione ........cccooeeeeeiiinieee.

Controllo elettronico della

stabilita .............................
Modalita Sport ...........ccce..e

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sistema di ausilio al
parcheggio/Ausilio al

parcheggio avanzato ......... 210
Ausilio al mantenimento di
COMSIA wovviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee, 226
Pulsante Eco per sistema
stop-start ..., 169
Cambio manuale ................ 180
Cambio automatico ............ 177
Cambio manuale

automatizzato ...........c.......... 181
Presa di corrente ................. 100
Freno di stazionamento ...... 185
Tasto di azionamento ......... 165
Interruttore di accensione ... 165
Regolazione del volante ...... 94
Avvisatore acustico .............. 95
Leva di sblocco del cofano 240
Vano portaoggetti ................. 75

Interruttore dei fari
Regolazione profondita luci 142
Fendinebbia/Retronebbia . . 147

llluminazione del quadro
strumenti
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llluminazione esterna

AUTO : il controllo automatico dei
fari commuta automatica-
mente da luci diurne a fari e
viceversa

e : luci di posizione

D . fari

Controllo automatico dei fari & 141.
Fendinebbia

Premere il pulsante nell'interruttore
dei fari:

#0 : fendinebbia

(f : retronebbia

Avvisatore ottico, abbaglianti e
anabbaglianti

avvisatore . tirare la leva
ottico
abbaglianti : spingere la leva

anabbaglianti  : spingere o tirare la

leva
Abbaglianti & 141.
Avvisatore ottico &> 141.
Fari LED © 142.

Assistenza all'uso degli abbaglianti
D 142.

Segnali di svolta e di cambio della
corsia di marcia

indicatore di dire-
zione destro

. indicatore di dire-
zione sinistro

leva verso l'alto :

leva verso il
basso

Indicatori di direzione & 147, luci di
parcheggio & 148.
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Segnalatori di emergenza

Azionato premendo A.
Segnalatori di emergenza o> 146.

Avvisatore acustico

Premere b=

Sistemi tergilavacristalli

Tergicristalli

HI  : veloce

LO : lento

INT : funzionamento a intermit-
tenza
oppure

funzionamento automatico
con sensore pioggia
OFF : spento

Per un singolo passaggio, quando i
tergicristalli non sono azionati,
premere la leva verso il basso in posi-
zione 1x.
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Tergicristalli > 95.

Lavacristalli

Tirare la leva.

Impianto lavacristalli © 95, liquido di
lavaggio & 243, sostituzione delle
spazzole tergicristalli ©> 246.

Tergilunotto

Ruotare la calotta esterna per azio-
nare il tergilunotto:

ON : funzionamento continuo

INT : funzionamento a intermit-
tenza

OFF : spento
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Lavalunotto

Spingere la leva.

I liquido di lavaggio viene spruzzato
sul lunotto posteriore e il tergicristalli
effettua alcuni passaggi.

Tergilavalunotto & 97.

Climatizzatore

Lunotto termico

- [ad

Per azionare il riscaldamento
premere Ggl.

Lunotto termico & 45.

Specchietti retrovisori esterni
termici

Premendo G si attivano anche gl

specchietti retrovisori esterni termici.

Specchietti retrovisori esterni termici
D 41.

Sbrinamento e disappannamento
dei cristalli

oy

@ /6

= .
h

iy ,m |

| 'I

® Premere Wy: la distribuzione
dell'aria viene indirizzata verso il
parabrezza.

® Regolare la velocita della ventola
al livello massimo.

® |mpostare il comando della
temperatura al livello piu caldo.

Inserire il lunotto termico Gyl.

® Aprire opportunamente le
bocchette laterali dell'aria e
orientarle verso i finestrini delle
portiere.
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Sistema di riscaldamento e diventila- | Cambio Cambio automatico
zione & 152,
Sistema di climatizzazione © 153, Cambio manuale

- o

: parcheggio

. retromarcia

. modalita folle

. modalita automatica

Retromarcia: con il veicolo fermo,
premere il pedale della frizione e il
pulsante di sblocco sulla leva del : modalita manuale

cambio, quindi innestare la marcia. : passaggio alla marcia superiore

Cambio manuale 2> 180. . passaggio alla marcia inferiore

La leva del cambio pud essere
spostata dalla posizione P solo con
I'accensione inserita e il pedale del
freno azionato. Per portare il cambio
in posizione P o R, premere il
pulsante di rilascio.

Cambio automatico o 177.

| +=0=zxT
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Cambio manuale automatizzato

|l 4+=0z2

.-'-"“
DIM® ) R

P\ S

_-.__._ .

‘\

: folle

: modalita automatica

: modalita manuale

: passaggio alla marcia superiore
: passaggio alla marcia inferiore

: retromarcia

Innestare la retromarcia solo a
veicolo fermo.

Cambio manuale automatizzato
D 181.

Avviamento

Prima di mettersi in marcia,
controllare

pressione e condizioni degli
pneumatici &> 267, > 308

Livello dell'olio motore e livelli dei
fluidi © 241.

Corretto funzionamento di fine-
strini, specchietti, illuminazione
esterna e luci della targa e
assenza di sporco, neve e ghiac-
cio dagli stessi.

Corretto posizionamento di spec-
chietti, sedili e cinture di sicu-
rezza© 40, > 49, o 59.

Corretto funzionamento dei freni
avelocitaridotta, in particolare se
i freni sono bagnati.

Avviamento del motore

Commutatore di accensione:
portare la chiave sulla posizione
2.

Tasto di azionamento: premere
Engine Start/Stop per qualche
secondo finché si accende il LED
verde.

Muovere leggermente il volante
per sbloccare il bloccasterzo.

Cambio manuale: azionare il
pedale della frizione e del freno.

Cambio manuale automatizzato:
azionare il pedale del freno.
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Cambio automatico: azionare |l
pedale freno e portare la leva del
cambio in posizione P o N.

Non azionare il pedale dell'acce-
leratore.

Motori diesel: attendere fino a
quando la spia 0 del preriscal-
damento si spegne.

Commutatore di accensione:
portare brevemente la chiave
sulla posizione 3 e rilasciare.

I

Tasto di azionamento: premere.il
pulsante Engine Start/Stop e rila-
sciare.

Avviamento del motore &> 167.

Sistema Start-stop

Se il veicolo procede a bassa velocita
o & fermo e alcune condizioni sono
soddisfatte, si attiva Autostop.

Un Autostop € indicato dalla lancetta
nella posizione AUTOSTOP nel
contagiri.

Un riavvio € indicato dalla lancetta
nella posizione di regime minimo nel
contagiri.

Sistema Start-stop &> 169.

Parcheggio

A\ Avvertenza

Non parcheggiare il veicolo su
una superficie facilmente
inflammabile. L'elevata tempe-
ratura dell'impianto di scarico
potrebbe incendiare la superfi-
cie.

Azionare sempre il freno di
stazionamento. Attivare il freno
di stazionamento senza
premere il pulsante di rilascio.
Se il veicolo viene parcheg-
giatoin salitaoin discesa, tirare
il freno di stazionamento
quanto piu possibile. Premere
contemporaneamente il pedale
del freno per ridurre lo sforzo
necessario per tirare il freno di
stazionamento.

Per veicoli con freno di stazio-
namento elettrico, tirare l'inter-
ruttore @ per minimo

un secondo fino a quando la
spia di controllo ® si illumina
con luce fissa e viene inserito il
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freno di stazionamento elettrico
D 114,

Spegnere il motore.

Se il veicolo si trova su una
superficie piana o in leggera
salita, inserire la prima o posi-
zionare la leva del cambio in
posizione P prima di rimuovere
la chiave di accensione o
spegnere il quadro su veicoli
con pulsante di accensione.
Inoltre, in salita, girare le ruote
anteriori nella direzione oppo-
sta rispetto al cordolo del
marciapiede.

Se il veicolo si trova su una
superficie piana o in leggera
discesa, inserire la retromarcia
0 posizionare la leva del
cambio in posizione P prima di
rimuovere la chiave di accen-
sione o spegnere il quadro su
veicoli con pulsante di alimen-
tazione. Inoltre, girare le ruote
anteriori verso il cordolo del
marciapiede.

Chiudere i finestrini e il tettuccio
apribile.

Rimuovere la chiave di accen-
sione dall'interruttore o
spegnere il quadro su veicoli
con pulsante di alimentazione.
Ruotare il volante fino ad avver-
tire lo scatto di inserimento del
bloccasterzo.

Nei veicoli con cambio automa-
tico, la chiave puo essere
estratta solo se la leva del
cambio & in posizione P.

Per veicoli con cambio
manuale automatizzato, la
chiave puo essere rimossa solo
dall'interruttore di accensione
con freno di stazionamento
inserito.

Bloccare il veicolo con @ sul tele-

comando.

Attivare il sistema di allarme anti-

furto o 37.

Le ventole di raffreddamento del
motore potrebbero continuare a
funzionare anche a motore
spento & 240.

Attenzione

Al fine di proteggere il turbocom-
pressore, dopo aver viaggiato a un
regime di giri del motore elevato o
con elevati carichi sul motore, far
girare brevemente il motore a
carico ridotto o in folle per circa
30 secondi prima di spegnerlo.

Chiavi, serrature & 20, inattivita del
veicolo per un periodo di tempo
prolungato &> 2309.
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Chiavi, portiere e
finestrini
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Portiere ..o, 31
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Sicurezza del veicolo ................... 37

Sistema di bloccaggio antifurto . 37
Impianto di allarme antifurto ...... 37
Dispositivo elettronico di

bloccaggio motore .................... 40
Specchietti esterni ...................... 40
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Regolazione elettrica ................. 40
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Tetto .o 45
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Chiavi, serrature
Chiavi

Attenzione

Non attaccare oggetti pesanti o
voluminosi alla chiave di accen-
sione.

Chiavi di ricambio

Il numero della chiave ¢ specificato su
un'etichetta staccabile.

Per ordinare una chiave di ricambio &
necessario fornire il codice della
chiave, in quanto € un componente
del dispositivo elettronico di bloccag-
gio motore.

Serrature ©> 287, chiusura centraliz-
zata > 25, avviamento del motore
D 167.

Telecomando © 21.
Chiave elettronica &> 22.
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Il numero di codice dell'adattatore per
i dadi di bloccaggio della ruota &
specificato su una scheda. Deve
essere indicato quando si ordina un
adattatore sostitutivo.

Sostituzione della ruota > 278.

Chiave con sezione ripiegabile

Premere il pulsante per estendere la
sezione ripiegabile. Per ripiegare la
chiave, premere prima il pulsante.

Telecomando

Consente l'operativita delle funzioni
seguenti mediante I'utilizzo dei tasti
sul telecomando:

® chiusura centralizzata © 25

® sistema di bloccaggio antifurto
o 37

e impianto di allarme antifurto
D 37

e alzacristalli elettrici &> 43
e tettuccio apribile o 45

Il telecomando ha una porta massima
di 100 metri, ma potrebbe essere
anche molto inferiore a causa di

influssi esterni. Il funzionamento
viene confermato dai segnalatori di
emergenza.

Maneggiare il telecomando con cura,
proteggerlo dall'umidita e dalle
temperature elevate e non azionarlo
inutilmente.

Sostituzione della batteria del
telecomando

Sostituire la batteria non appena il
raggio d'azione del telecomando
inizia a ridursi.

Le batterie non devono essere smal-
tite con i rifiuti domestici. Ma presso
gli appositi centri di raccolta e riciclag-
gio.
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. Inserire il cacciavite con testa

piatta nella fessura e staccare |l
coperchio posteriore del teleco-
mando ruotando leggermente |l
cacciavite.

. Rimuovere e sostituire la batteria.

Usare CR 2032 o batteria equiva-
lente. Prestare attenzione alla
posizione d'installazione.

. Inserire il coperchio posteriore

nell'area della parte metallica
della chiave, ripiegare e chiudere.

Sincronizzazione del
telecomando

Dopo aver sostituito la batteria, sbloc-
care la portiera inserendo la chiave

nella serratura della portiera del
conducente. Il telecomando verra

sincronizzato all'inserimento dell'ac-

censione.

Guasto

Se il telecomando non agisce sulla
chiusura centralizzata, la causa
potrebbero essere una tra le
seguenti:

® Guasto del radiotelecomando.
® Superamento del limite.

e | atensione della batteria &
troppo bassa.

® Azionamento frequente e ripe-
tuto del telecomando al di fuori

del raggio d'azione, che richiede

la risincronizzazione.

® Sovraccarico della chiusura
centralizzata a causa di aziona-
menti frequenti, che provoca
brevi interruzioni dell'alimenta-
zione.

® |nterferenza da onde radio di
potenza superiore provenienti da
altre fonti.

Sblocco manuale & 25.

Sistema chiave elettronica
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Consente un funzionamento senza
chiave delle seguenti funzioni:

e chiusura centralizzata © 25

e portellone posteriore elettrico
B 31

e commutatore di accensione inse-
rito e avviamento del motore
D 167

E sufficiente che il conducente abbia
con sé la chiave elettronica.

Inoltre, la chiave elettronica include la
funzionalita del telecomando ©> 21.

Maneggiare il telecomando con cura,
proteggerlo dall'umidita e dalle
temperature elevate e non azionarlo
inutiimente.

Awviso

Non collocare la chiave elettronica
nel vano di carico o davanti al Visua-
lizzatore Info.

Sostituzione della batteria della
chiave elettronica

Sostituire la batteria non appena si
osservano anomalie nel funziona-
mento del sistema o il raggio d'azione
inizia a ridursi. La necessita di sosti-

tuzione delle batterie viene indicata
da un messaggio del Driver Informa-
tion Center o> 127.

Le batterie non devono essere smal-
tite con i rifiuti domestici. Ma presso
gli appositi centri di raccolta e riciclag-
gio.

Per sostituire:

4

1. Premere il pulsante sul retro della
chiave elettronica ed estrarre la
parte metallica della chiave
dall'alloggiamento.

2. Inserire di nuovo la parte metallica

della chiave di circa 6 mm e girare
la chiave per aprire 'alloggia-
mento. Inserendo la chiave piu a
fondo si potrebbe danneggiare
I'alloggiamento.

3. Rimuovere e sostituire la batteria.

Usare CR 2032 o batteria equiva-
lente. Prestare attenzione alla
posizione d'installazione.

4. Chiudere l'alloggiamento e inse-

rire la parte metallica della chiave.
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Le batterie non devono essere smal-
tite con i rifiuti domestici. Ma presso
gli appositi centri di raccolta e riciclag-
gio.

Sincronizzazione chiave
elettronica

La chiave elettronica si sincronizza
automaticamente durante ogni proce-
dura di avviamento.

Guasto

Se il telecomando non agisce sulla
chiusura centralizzata o non & possi-
bile avviare il motore, le cause potreb-
bero essere le seguenti:

® (Guasto nella chiave elettronica.
® | a chiave elettronica ¢ al di fuori
del raggio d'azione.

® | atensione della batteria &
troppo bassa.

® Sovraccarico della chiusura
centralizzata a causa di aziona-
menti frequenti, che provoca
brevi interruzioni dell'alimenta-
zione.

® |nterferenza da onde radio di
potenza superiore provenienti da
altre fonti.

Per eliminare la causa del guasto,
modificare la posizione della chiave
elettronica.

Sblocco manuale & 25.

Impostazioni memorizzate

Ogni qualvolta il quadro € spento, le
impostazioni seguenti sono memoriz-
zate automaticamente dal gruppo del
telecomando o dalla chiave elettro-
nica:

climatizzatore automatico
illuminazione

sistema Infotainment
chiusura centralizzata
impostazione modalita Sport
impostazioni Comfort

Le impostazioni salvate vengono
utilizzate automaticamente la volta
successiva in cui si accende il quadro
con la chiave memorizzata del tele-
comando & 165 o la chiave elettro-
nica © 22.

Una condizione necessaria € che
Personalizzazione del conducente
sia attivata nelle impostazioni perso-
nali del Visualizzatore Info. Questo
deve essere effettuato per ogni tele-
comando o chiave elettronica utiliz-
zati. Il cambiamento di stato & dispo-
nibile solo dopo aver bloccato e
sbloccato le portiere del veicolo.

La posizione di memoria assegnata
del sedile elettrico viene richiamata
automaticamente all'accensione del
quadro e all'attivazione di Richiamo
memoria automatico nel
Visualizzatore Info per il controllo
remoto memorizzato o la chiave elet-
tronica.

Sedile elettrico &> 52.
Personalizzazione del veicolo & 129.
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Chiusura centralizzata

Serve a sbloccare e bloccare
portiere, il vano di carico e lo sportel-
lino del carburante.

Tirando una delle maniglie interne
delle portiere si sblocca la serratura
della rispettiva portiera. Tirando la
maniglia di nuovo si apre la portiera.

Awviso

Dopo un incidente nel quale si siano
attivati gli airbag o i pretensionatori,
le portiere del veicolo vengono auto-
maticamente sbloccate.

Awviso

Trascorso un breve lasso di tempo
dal momento dello sbloccaggio
tramite telecomando, le serrature si
bloccano nuovamente se, nel frat-
tempo, nessuna portiera viene
aperta. Un prerequisito & che I'impo-
stazione sia attivata nella persona-
lizzazione del veicolo > 129.

Funzionamento del telecomando

Sbloccaggio

Premere @.

La modalita di sbloccaggio pud
essere impostata nel menu di perso-
nalizzazione del veicolo nel Visualiz-
zatore Info. Si possono selezionare
due impostazioni:

® Tutte le portiere, il vano di carico
e lo sportello di rifornimento
carburante si sbloccheranno
premendo @ una volta.

® Solo la portiera del conducente, il
vano di carico e lo sportello di
rifornimento carburante si sbloc-

cheranno premendo @ una volta.
Per sbloccare tutte le portiere,
premere due volte 3.

Selezionare l'impostazione perti-
nente in Impostaz., ® Veicolo nel
Visualizzatore Info.

Visualizzatore Info © 124.
Personalizzazione del veicolo &> 129.
L'impostazione pud essere memoriz-
zata per il telecomando in uso. Impo-
stazioni memorizzate ©> 24.

Sbloccaggio e apertura del portellone
posteriore o> 31.

Bloccaggio
Chiudere le portiere, il vano di carico
e lo sportellino del carburante.
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Premere ©.

Se la portiera del conducente non &
chiusa correttamente, la chiusura
centralizzata non funziona.

Conferma

Il funzionamento della chiusura
centralizzata &€ confermato dai segna-
latori di emergenza. Un prerequisito €
che l'impostazione sia attivata nella
personalizzazione del veicolo &> 129.

Funzionamento del sistema
chiave elettronica

S

La chiave elettronica deve trovarsi
all'esterno del veicolo, in un raggio
d'azione di ca un metro dal lato
portiera in questione.

Sbloccaggio

T

'J-p.—""

Preme il pulsante sulla maniglia
esterna della relativa portiera e tirare
la maniglia.

La modalita di sbloccaggio pud
essere impostata nel menu di perso-
nalizzazione del veicolo nel Visualiz-
zatore Info. Si possono selezionare
due impostazioni:

e Tutte le portiere, il vano di carico
e lo sportello del rifornimento
carburante si sbloccheranno
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premendo una volta il pulsante
Su una qualsiasi maniglia
esterna.

® Solo la portiera del conducente, il
vano di carico e lo sportello di
rifornimento carburante si sbloc-
cheranno premendo una volta il
tasto sulla maniglia esterna della
portiera del conducente. Per
sbloccare tutte le portiere,
premere due volte il pulsante.

Le impostazioni possono essere
modificate nel menu Impostaz. del
Visualizzatore Info. Personalizza-
zione del veicolo &> 129.

Bloccaggio

""\;L

Premere il pulsante su una qualsiasi
maniglia della portiera esterna.

Tutte le portiere, il vano di carico e lo
sportello di rifornimento carburante si
bloccheranno.

Il sistema si blocca se si verifica una
delle seguenti situazioni:

® Sono trascorsi piu di
cinque secondi dallo sblocco.

® || pulsante su una maniglia
esterna e stato premuto due volte
entro cinque secondi per sbloc-
care il veicolo.

e Una portiera qualsiasi € stata
aperta e tutte le portiere sono ora
chiuse.

Se la portiera del conducente non &
chiusa correttamente, la chiave elet-
tronica rimane nel veicolo o I'accen-
sione non € spenta, la chiusura non
sara consentita e un segnale acustico
viene emesso tre volte.

Se nel veicolo erano presenti due o
piu chiavi elettroniche e I'accensione
¢ stata inserita, le portiere del veicolo
vengono bloccate se solo una chiave
elettronica é rimossa dal veicolo.

Sbloccaggio e apertura del portellone
posteriore

Il portellone posteriore pud essere
sbloccato e aperto senza I'utilizzo
delle mani, muovendo il piede sotto il
paraurti posteriore o premendo il
tasto a sfioramento sotto I'emblema
del marchio quando la chiave elettro-
nica si trova entro il raggio di portata.
Le portiere rimangono bloccate. Vano
di carico & 31.

Funzionamento con pulsanti sulla
chiave elettronica

La chiusura centralizzata puo essere
azionata anche mediante i pulsanti
presenti sulla chiave elettronica.
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Premere @ per sbloccare.
Premere @ per bloccare.

Premere due volte 25 per sbloccare e
aprire solo il portellone posteriore
elettrico.

Funzionamento del telecomando
D 25.

Chiusura passiva
Bloccaggio automatico &> 29.

Conferma

Il funzionamento della chiusura
centralizzata & confermato dai segna-
latori di emergenza. Un prerequisito €
che l'impostazione sia attivata nella
personalizzazione del veicolo &> 129.

Pulsanti della chiusura
centralizzata

Blocca o sblocca tutte le portiere, il
vano di carico e lo sportello del rifor-
nimento carburante dall'abitacolo
mediante un interruttore nel pannello
della portiera del conducente.

d
a
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Premere @ per bloccare.
Premere @ per sbloccare.

Funzionamento con la chiave in
caso di guasto della chiusura
centralizzata

In caso di un guasto, ad esempio la
batteria del veicolo o la batteria del
controllo remoto o della chiave elet-
tronica sono scariche, la portiera del
conducente pud essere bloccata o
sbloccata con la chiave meccanica.

La serratura nella portiera del condu-
cente €& coperta da una protezione.

Telecomando: per rimuovere la prote-
zione, inserire la chiave nel vano sul
fondo del tappo e ruotare la chiave
verso l'alto.

Chiavi & 20.
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Chiave elettronica: per rimuovere la
protezione, premere il pulsante sul
retro ed estrarre la parte metallica
della chiave dall'alloggiamento. Inse-
rire la chiave nel vano sul fondo della
protezione e ruotare la chiave verso
l'alto.

Sistema chiave elettronica o> 22.

Sblocco manuale

Sbloccare manualmente la portiera
del conducente inserendo e ruotando
la chiave nella serratura.

Le altre portiere possono essere
aperte tirando la maniglia interna due
volte o premendo @ nel pannello della
portiera del conducente. Il vano di

carico e lo sportellino di rifornimento
carburante probabilmente non si
sbloccheranno.

Accendendo il quadro si disattiva il
sistema di bloccaggio antifurto.

Blocco manuale

Spingere la manopola di bloccaggio
interna di tutte le portiere tranne
quella del lato guida o premere @ nel
pannello della portiera del condu-
cente. Quindi chiudere la portiera del
conducente e bloccarla dall'esterno
ruotando la chiave nella serratura. Lo
sportellino di rifornimento carburante
e il portellone posteriore probabil-
mente non si bloccheranno.

Dopo il bloccaggio, coprire la serra-
tura con la protezione: inserire la
protezione con il lato inferiore nelle
cavita, ruotare e spingere la prote-
zione fino al suo innesto nel lato supe-
riore.

Bloccaggio automatico

Bloccaggio automatico dopo
l'avviamento

Questa funzione di sicurezza puo
essere configurata in modo da bloc-
care automaticamente tutte le
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portiere, il vano di carico e lo sportel-
lino del carburante dopo la partenza
e al superamento di una certa
velocita.

Da fermi dopo la guida, il veicolo si
sblocca automaticamente non
appena la chiave e rimossa dal
commutatore di accensione o con il
sistema chiave elettronica quando
I'accensione & spenta.

L'attivazione o la disattivazione del
blocco automatico pud essere impo-
stata nel menu Impostaz., ® Veicolo
nel Visualizzatore Info.

Visualizzatore Info o> 124.
Personalizzazione del veicolo &> 129.
E possibile salvare I'impostazione per

il telecomando o per la chiave elettro-
nica in uso & 24.

Ribloccaggio automatico dopo lo
sbloccaggio

Questa funzione pud essere configu-
rata per bloccare automaticamente
tutte le portiere, il vano di carico e lo
sportellino di rifornimento del carbu-
rante poco dopo lo sbloccaggio con il

telecomando o la chiave elettronica,
purché nessuna portiera sia stata
aperta.

L'attivazione o la disattivazione del
ribloccaggio automatico puo essere
impostata nel menu Impostaz., »
Veicolo nel Visualizzatore Info.

Visualizzatore Info > 124.
Personalizzazione del veicolo & 129.

E possibile salvare I'impostazione per
il telecomando o per la chiave elettro-
nica in uso © 24.

Chiusura passiva

Su veicoli con sistema chiave elettro-
nica, questa funzione blocca automa-
ticamente il veicolo dopo qualche
secondo se una chiave elettronica &
stata riconosciuta in precedenza
all'interno del veicolo, tutte le portiere
sono state chiuse e la chiave elettro-
nica non ¢ lasciata all'interno del
veicolo.

Se la chiave elettronica resta nel
veicolo o il quadro non & spento, il
blocco passivo non sara consentito.

Se nel veicolo erano presenti due o
piu chiavi elettroniche e l'accensione
e stata inserita, la funzione blocca il
veicolo se solo una chiave elettronica
€ rimossa dal veicolo.

E possibile disabilitare la chiusura
passiva premendo 3 per qualche
secondo con una portiera aperta.
Rimane disabilitato finché si preme
o all'accensione del quadro.

L'attivazione o la disattivazione del
blocco passivo pud essere impostata
nel menu Impostaz., ® Veicolo nel
Visualizzatore Info.

Visualizzatore Info &> 124.
Personalizzazione del veicolo o 129.

L'impostazione pud essere memoriz-
zata per la chiave elettronica in uso
D24,
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Sicure per bambini

A\ Avvertenza

Azionare la sicura per bambini
quando i sedili posteriori sono
occupati da bambini.

Muovere in avanti il perno nella
portiera posteriore. La portiera non
puo essere aperta dall'interno.

Per disattivare, muovere il perno
verso la posizione posteriore.

Portiere

Vano di carico
Portellone posteriore

Apertura
Due volumi a 5 porte

h 7 : _d;_,--*

Dopo lo sblocco, premere l'interrut-
tore a sfioro sotto I'emblema del
marchio e aprire il portellone poste-
riore.

Sports Tourer

Dopo lo sblocco, premere l'interrut-
tore a sfioramento sotto la modana-
tura del portellone posteriore e aprire
il portellone posteriore manualmente.

Chiusura centralizzata o> 25.
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Chiusura

Usare una delle maniglie interne.

Non spingere l'interruttore con tasto a
sfioro durante la chiusura in quanto
sblocchera di nuovo il portellone
posteriore.

Chiusura centralizzata © 25.

Portellone posteriore elettrico

A\ Avvertenza

Prestare attenzione durante |l
funzionamento del portellone elet-
trico: comporta infatti il rischio di

lesioni, soprattutto per i bambini.

Osservare attentamente i compo-
nenti in movimento durante I'azio-
namento e verificare che nulla
rimanga incastrato durante il movi-
mento e nessuno si trovi nella
zona operativa.

Il portellone posteriore elettrico pud
essere azionato nei seguenti modi:

® Premendo due volte z sulla
chiave elettronica.

® Azionamento senza mani con
sensore di movimento sotto il
paraurti posteriore.

e |'interruttore a sfioramento sotto
la modanatura esterna del portel-
lone posteriore e &< nel portel-
lone aperto.

e |'interruttore &< all'interno della
portiera del conducente.

Nelle vetture con cambio automatico
il portellone pud essere aperto solo
quando l'automobile & ferma e la leva
del cambio automatico in posizione di
parcheggio P.

Durante il funzionamento del portel-
lone posteriore, gli indicatori di dire-
zione lampeggiano e si attiva una
segnalazione acustica.

Awviso

Azionando il portellone elettrico non
si agisce sulla chiusura centraliz-
zata. Per aprire il portellone poste-
riore con il pulsante sulla chiave elet-
tronica, o con l'interruttore a sfiora-
mento sotto la modanatura del
portellone posteriore o mediante
azionamento a mani libere, non &
necessario sbloccare le portiere del
veicolo. Un prerequisito € che la
chiave elettronica si trovi esterna-
mente al veicolo, entro un raggio di
portata di circa un metro dal portel-
lone posteriore.

Non lasciare la chiave elettronica nel
vano di carico.

Bloccare le portiere del veicolo dopo
la chiusura se non lo si era fatto in
precedenza.

Chiusura centralizzata © 25.
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Azionamento con la chiave
elettronica

Premere due volte 25 per aprire o
chiudere il portellone posteriore.

Azionamento senza mani con
sensore di movimento sotto il paraurti
posteriore

Per aprire o chiudere il portellone
posteriore, muovere avanti e indietro
il piede sotto il paraurti posteriore
nell'area indicata in figura. Se il
veicolo e dotato di Sistema di ausilio
al parcheggio, I'area € riconoscibile
sotto il sensore indicato. Non mante-
nere il piede in tale posizione troppo
a lungo o non muoverlo troppo lenta-
mente sotto il paraurti. La chiave elet-
tronica deve trovarsi all'esterno del
veicolo, in un raggio d'azione di ca
un metro dal portellone posteriore.

A\ Pericolo

Non toccare parti sotto al veicolo
durante l'azionamento a mani
libere. Pericolo di lesioni dovute
alle parti molto calde.

Azionamento con l'interruttore a
sfioramento posizionato sotto la
modanatura esterna del portellone
posteriore

Per aprire il portellone, premere I'in-
terruttore a sfioramento sotto la
modanatura del portellone fino a
quando il portellone inizia ad aprirsi.
Se le portiere del veicolo sono chiuse,



34 Chiavi, portiere e finestrini

la chiave elettronica deve trovarsi
all'esterno del veicolo, in un raggio
d'azione di ca un metro dal portellone
posteriore.

Per chiuderlo, premere & nel
portellone aperto fino a quando il
portellone posteriore comincia a
muoversi.

Azionamento con l'interruttore
posizionato all'interno della portiera
del conducente

— l;' 9L
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Premere <= all'interno della portiera
del conducente fino a quando il
portellone posteriore inizia ad aprirsi
o chiudersi.

Arresto o cambio di direzione del
portellone

Arrestare immediatamente il movi-
mento del portellone posteriore:

® premere Z una volta sulla chiave
elettronica, oppure

e premere l'interruttore a sfiora-
mento sotto la modanatura
esterna del portellone posteriore,
oppure

® premere e sul portellone
posteriore aperto, oppure

® premere < all'interno della
portiera del conducente.

Premendo di nuovo uno degli inter-
ruttori si invertira la direzione di movi-
mento.

Modalita operative

Il portellone elettrico dispone di tre
modalita operative, comandate
dall'interruttore &= nella portiera del
conducente. Ruotare l'interruttore per
variare modalita operativa:
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® Modalita normale MAX: Il portel-
lone elettrico si apre completa-
mente.

® Modalita intermedia 3/4: Il portel-
lone elettrico si apre a un altezza
intermedia regolabile.

® Modalita Off: Il portellone poste-
riore pud essere azionato solo
manualmente.

Regolazione dell'altezza di apertura
in modalita intermedia
1. Ruotare l'interruttore della moda-
lita operativa su 3/4.

2. Aprire il portellone elettrico con
uno degli interruttori preposti.

3. Arrestare il movimento all'altezza
richiesta premendo uno degli
interruttori preposti. Se necessa-
rio, portare manualmente il portel-
lone, non in movimento, nella
posizione richiesta.

4. Premere e tenere premuto |l
pulsante &< all'interno del
portellone aperto per tre secondi.

Avviso
L'altezza di apertura deve essere
programmata da terra.

L'emissione di un segnale acustico
indica la nuova impostazione e gli
indicatori di direzione lampegge-

ranno. L'altezza ridotta puo solo
impostare un angolo di apertura
superiore a 30°.

Ruotando la manopola di regolazione
nella portiera del conducente sulla
modalita intermedia 3/4, il portellone
elettrico si arrestera alla nuova posi-
zione di apertura.

Il portellone puo solo essere mante-

nuto aperto se viene superata un'al-

tezza minima (angolo minimo di aper-
tura da 30°). Al di sotto di tale altezza
non & possibile programmare alcuna
altezza di apertura.

Funzione di sicurezza

Se il portellone elettrico dovesse rile-
vare un ostacolo durante il movi-
mento di apertura o chiusura, si
muovera automaticamente in dire-
zione opposta di qualche centimetro.
In caso di rilevamento di piu ostacoli
in un unico ciclo di funzionamento,
questa funzione verra disattivata.
Consentendo esclusivamente |'aper-
tura o la chiusura manuale del portel-
lone.
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Il portellone elettrico € dotato ai lati di
sensori antischiacciamento. Se i
sensori rilevano ostacoli tra il portel-
lone e il telaio, il portellone si apre fino
a nuova attivazione o alla sua chiu-
sura manuale.

La funzione di sicurezza viene indi-
cata da una segnalazione acustica.

Eliminare gli ostacoli prima di ripren-
dere il regolare funzionamento.

Se la vettura dispone di un dispositivo
di traino installato in fabbrica e c'€ un
rimorchio collegato elettricamente, il
portellone posteriore elettrico si puo
aprire solo con l'interruttore touchpad
o chiudere con ©c—» nel portellone
aperto. Accertarsi che non vi siano
ostacoli nella zona di manovra.

Sovraccarico

Se il portellone posteriore elettrico
viene azionato ripetutamente a brevi
intervalli, la funzione viene disabilitata
per un certo periodo di tempo.
Muovere il portellone posteriore
manualmente in posizione finale per
reimpostare il sistema.

Indicazioni generali sull'uso del
portellone

A\Pericolo

Non viaggiare con il portellone
posteriore aperto o socchiuso,
per esempio per trasportare
oggetti voluminosi, altrimenti
potrebbero entrare nell'abitacolo
gas di scarico tossici, inodori e
invisibili. e causare perdita di
coscienza e persino la morte.

Attenzione

Prima di aprire il portellone,
controllate se vi siano impedimenti
nella parte alta, come ad es. la
portiera di un garage, al fine di
evitare danni al portellone.
Controllare sempre la zona opera-
tiva sopra e dietro il portellone
posteriore.

Awviso

L'installazione sul portellone poste-
riore di accessori pesanti puo
comprometterne la capacita di rima-
nere aperto.

Awviso

Se il livello di carica della batteria &
basso, il funzionamento elettrico del
portellone viene disattivato. In
questo caso, il portellone posteriore
potrebbe persino non essere azio-
nabile manualmente.

Awviso

Con il portellone elettrico disabilitato
e tutte le portiere sbloccate, il portel-
lone puo essere azionato solo
manualmente. In questo caso, la
chiusura manuale del portellone
richiedera I'applicazione di una forza
notevolmente superiore.

Awviso

A temperatura esterne basse il
portellone posteriore potrebbe non
aprirsi completamente da solo. In tal
caso sollevare manualmente il
portellone fino alla sua normale
posizione finale.
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Sicurezza del veicolo

Sistema di bloccaggio
antifurto

A\ Avvertenza

Non utilizzare il sistema se vi sono
persone all'interno del veicolo, in
quanto le portiere non possono
essere sbloccate dall'interno.

Il sistema blocca tutte le portiere, e
per poter essere attivato € necessario
che tutte le portiere siano chiuse.

Sbloccando il veicolo si disattiva il
sistema meccanico di bloccaggio
antifurto. Cid non & possibile con il
pulsante della chiusura centralizzata.

Attivazione

Premere due volte @ sul telecomando
entro cinque secondi.

Impianto di allarme antifurto

L'impianto di allarme antifurto &
combinato con il sistema di bloccag-
gio antifurto.

Esso controlla:
® portiere, portellone, cofano

® abitacolo comprensivo del vano
di carico adiacente

® inclinazione del veicolo, per
esempio se viene sollevato

® accensione

Attivazione

Tutte le portiere devono essere
chiuse e la chiave elettronica del
sistema a chiave elettronica non deve
rimanere nel veicolo. Altrimenti &
impossibile attivare il sistema.

® Telecomando: attivazione auto-
matica 30 secondi dopo la chiu-
sura del veicolo premendo @ una
volta.

e Sistema della chiave elettronica:
attivazione automatica
30 secondi dopo la chiusura del
veicolo premendo il tasto su una
qualsiasi maniglia esterna delle
portiere.
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® Telecomando o chiave elettro-
nica: direttamente premendo @
due volte entro cinque secondi.

e Sistema chiave elettronica con
chiusura passiva abilitata: atti-
vato brevemente dopo la chiu-
sura passiva.

Avviso

L'apporto di modifiche all'interno del
veicolo, come ad esempio l'uso di
coprisedili e 'abbassamento dei
finestrini o I'apertura del tettuccio
apribile, pud compromettere la
funzionalita di controllo dell'abita-
colo.

Attivazione senza controllo
dell'abitacolo e dell'inclinazione
del veicolo

Disattivare la funzione di controllo
dell'abitacolo e dell'inclinazione del
veicolo se persone o animali sono
all'interno del veicolo a causa dei forti
segnali a ultrasuoni e della possibile
attivazione dell'allarme provocata dai
movimenti. Disattivare anche se il
veicolo viene trasportato su un
traghetto o su un treno.

1. Chiudere il portellone, il cofano
motore, il tettuccio apribile e i fine-
strini.

2. Premere &. Il LED nel pulsante
&% si accende per dieci minuti al
massimo.

3. Chiudere le portiere.

4. Attivare l'impianto di allarme anti-
furto.

Il messaggio di stato viene visualiz-
zato nel Driver Information Centre.

LED di stato

Il LED di stato € integrato nel sensore
nella parte superiore del quadro stru-
menti.
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Stato durante i primi 30 secondi di
attivazione del sistema di allarme
antifurto:

LED acceso . test, ritardo di
allarme
Lampeggio . portiere, portel-

rapido del LED lone o cofano non
completamente
aperti o chiusi,
oppure sistema
guasto

Stato dopo aver attivato il sistema:
Lampeggio . il sistema é attivato
lento del LED

In caso di guasti, rivolgersi ad un'offi-
cina.

Disattivazione

Telecomando: Sbloccando le serra-
ture del veicolo premendo @ si disat-
tiva l'impianto di allarme antifurto.

%:_

Sistema chiave elettronica: Sbloc-
cando il veicolo mediante il pulsante
su qualunque maniglia esterna della
portiera disattiva l'impianto di allarme
antifurto.

La chiave elettronica deve trovarsi
all'esterno del veicolo, in un raggio
d'azione di ca un metro dal lato
portiera in questione.

Il sistema non & disattivato sbloc-
cando la portiera del conducente con
la chiave o con il tasto della chiusura
centralizzata nell'abitacolo.

Allarme

Quando scatta, I'avvisatore acustico
d'allarme entra in funzione e le luci di
emergenza lampeggiano contempo-
raneamente. Il numero e la durata
dell'allarme ¢ stabilito dalla legge.

E possibile disattivare I'impianto di
allarme antifurto premendo @,
premendo l'interruttore sulla maniglia
della portiera con sistema chiave elet-
tronica o attivando I'accensione.

| segnalatori di emergenza indicano
che un allarme é scattato e non &
stato interrotto dal conducente.
Lampeggeranno velocemente per tre
volte la volta successiva in cui il
veicolo verra sbloccato con il teleco-
mando. Inoltre, il Driver Information
Centre visualizza un messaggio di
avvertimento dopo aver attivato I'ac-
censione.

Messaggi del veicolo &> 127.

Se si deve scollegare la batteria del
veicolo (ad esempio per interventi di
manutenzione), & necessario disatti-
vare la sirena dell'allarme come
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segue: attivare e poi disattivare I'ac-
censione, poi scollegare la batteria
del veicolo entro 15 secondi.

Dispositivo elettronico di
bloccaggio motore

Il sistema fa parte del blocchetto di
accensione e controlla se il veicolo
puod essere avviato con la chiave in
uso.

Il dispositivo elettronico di bloccaggio
motore viene attivato automatica-
mente quando si estrae la chiave
dall'interruttore di accensione.

Se la spia @8 lampeggia mentre l'ac-
censione ¢ inserita, significa che &
presente un guasto nel sistema, e il
motore non puo essere avviato.
Disinserire I'accensione e ripetere il
tentativo di avviamento.

Se la spia @ continua a lampeggiare,
provare ad avviare il motore con la
chiave di riserva e rivolgersi ad un'of-
ficina.

Awviso

| tag dell'identificazione di frequenza
radio (RFID) possono causare inter-
ferenza con la chiave. Non posizio-
narlo vicino alla chiave quando si
avvia il veicolo.

Awviso

Il dispositivo elettronico di bloccag-
gio motore non blocca le portiere.
Ricordare pertanto di completare il
bloccaggio e di attivare I'impianto di
allarme antifurto prima di lasciare la
vettura © 25, o 37.

Spia @ o 117.

Specchietti esterni

Forma convessa

Lo specchietto esterno convesso sul
lato di guida comprende una zona
non sferica e riduce gli angoli morti.
La forma dello specchietto fa apparire
gli oggetti piu piccoli, cosa che pud
compromettere la capacita di valutare
le distanze.

Allarme angolo morto laterale o> 218.

Regolazione elettrica
T
6
\4‘ -
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Selezionare lo specchietto esterno in
questione commutando il comando
verso sinistra (L) o destra (R). Quindi
agire sul comando per regolare lo
specchietto.

In posizione @ non viene selezionato
alcuno specchietto.

Specchietti pieghevoli

P

LS
N

Per la sicurezza dei pedoni, gli spec-
chietti retrovisori esterni fuoriescono
dalla normale posizione di montaggio
se vengono colpiti con forza suffi-
ciente. Per riposizionare lo spec-

chietto & sufficiente esercitare una
leggera pressione sul corpo dello
stesso.

Ripiegamento elettrico

)

Commutare il comando in posizione
@, quindi premere il comando V verso
il basso. Entrambi gli specchietti
esterni si ripiegano.

Premere nuovamente il comando
verso il basso - entrambi gli spec-
chietti esterni tornano nella posizione
originale.

Se uno specchietto ripiegato elettri-
camente viene esteso manualmente,
premendo l'apposito comando si
estende elettricamente solo I'altro
specchietto.

Specchietti riscaldati

— i,

Azionato premendo Gyl

Il riscaldamento funziona finché il
motore € acceso, e viene disattivato
automaticamente dopo un breve
tempo.
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Specchietti interni

Antiabbagliamento
manuale

R

Per ridurre I'abbagliamento, regolare
la leva nella parte inferiore del corpo
dello specchietto.

Antiabbagliamento
automatico

Di notte riduce automaticamente I'ef-
fetto abbagliante dei fari delle vetture
che seguono.

Finestrini

Parabrezza

Adesivi sul parabrezza

Non applicare adesivi, come i bollini
autostradali, sul parabrezza nella
zona dello specchietto interno. Altri-
menti la zona di rilevamento del
sensore e |'area di visibilita della tele-
camera nell'alloggiamento dello
specchietto potrebbero essere
ristrette.

Sostituzione del parabrezza

Attenzione

Se il veicolo & dotato di sensore
della telecamera anteriore per i
sistemi di assistenza al condu-
cente, & molto importante che
I'eventuale sostituzione del para-
brezza venga eseguita con
cautela seguendo le specifiche
Opel. Diversamente questi sistemi
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potrebbero non funzionare rego-
larmente, con il rischio di un
comportamento e/o messaggi
inaspettati da tali sistemi.

Durante la chiusura dei finestrini,
controllare che nulla rimanga inca-
strato tra di essi durante il loro
movimento.

Finestrini ad azionamento
manuale

| finestrini delle portiere possono
essere aperti o chiusi con le apposite
manovelle.

Alzacristalli elettrici

A\ Avvertenza

Prestare attenzione durante il
funzionamento degli alzacristalli
elettrici: comporta infatti il rischio
di lesioni, soprattutto per i
bambini.

Se sui sedili posteriori sono seduti

dei bambini, attivare il sistema di
sicurezza per bambini che blocca

gli alzacristalli elettrici.

Inserire I'accensione per azionare gli
alzacristalli elettrici. Funzione di
mantenimento dell’alimentazione
elettrica disattivata o> 167.

Azionare l'interruttore del finestrino
desiderato, premendolo per abbas-
sare il finestrino o tirandolo per solle-
varlo.

Premere o tirare leggermente l'inter-

ruttore fino al primo scatto: il finestrino
si solleva o si abbassa finché l'inter-

ruttore viene azionato.

Premere o tirare con decisione l'inter-
ruttore fino al secondo scatto, quindi
rilasciarlo: il finestrino si solleva o si
abbassa automaticamente con la
funzione di sicurezza abilitata. Per
arrestare il movimento del finestrino,
azionare ancora una volta l'interrut-
tore nella stessa direzione.

Funzione di sicurezza

Se durante il sollevamento automa-
tico del finestrino il vetro incontra resi-
stenza nella meta superiore del fine-
strino stesso, l'operazione viene
automaticamente interrotta e il fine-
strino viene riabbassato.

Funzione di override di sicurezza

In caso di difficolta di chiusura dovute
a gelo o simili, attivare l'accensione,
poi tirare l'interruttore fino al primo
scatto e trattenerlo. Il finestrino si
solleva senza la funzione di sicurezza
abilitata. Per arrestare il movimento,
rilasciare l'interruttore.
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Sistema di sicurezza bambini per
i finestrini posteriori

A\

Premere & per disattivare gli alzacri-
stalli elettrici delle portiere posteriori;
il LED si accende. Per riattivare gli
alzacristalli elettrici premere nuova-
mente l'interruttore #.

Azionamento dei finestrini
dall'esterno del veicolo

| finestrini possono essere azionati a
distanza dall'esterno del veicolo.

@ @
O @&
A N

Per aprire i finestrini tenere premuto

Per chiudere i finestrini tenere
premuto @.

Per arrestare il movimento, rilasciare
il pulsante.

Se i finestrini sono completamente
aperti o chiusi, i segnalatori di emer-
genza lampeggeranno due volte.

Sovraccarico

Azionando ripetutamente e frequen-
temente gli alzacristalli, I'alimenta-
zione elettrica viene brevemente
interrotta.

Inizializzazione degli alzacristalli
elettrici

Se non € possibile chiudere i finestrini
automaticamente (ad es. dopo aver
scollegato la batteria del veicolo), il
Driver Information Centre visualizza
un messaggio di avvertimento.

Messaggi del veicolo &> 127.

Attivare I'elettronica dei finestrini
come segue:

1. Chiudere le portiere.
2. Inserire lI'accensione.

3. Tirare l'interruttore fino a quando
il cristallo non € chiuso e conti-
nuare a tirare per altri
due secondi.

4. Spingere l'interruttore fino a
quando il finestrino non € comple-
tamente aperto e continuare a
spingere per altri due secondi.

5. Ripetere I'operazione per ciascun
finestrino.
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Lunotto termico

Azionato premendo Gyl.

Il riscaldamento funziona finché il
motore € acceso, e viene disattivato
automaticamente dopo un breve
tempo.

Alette parasole

Le alette parasole possono essere
abbassate o spostate di lato per
proteggersi dall'abbagliamento.

Qualora le alette parasole siano prov-
viste di specchietti di cortesia inte-
grati, durante la guida & consigliabile
chiudere i coprispecchietti.

Il lato interno dell'aletta parasole
ospita un portabiglietti.

Tetto

Tettuccio apribile

A\ Avvertenza

Prestare attenzione durante il
funzionamento del tettuccio:
comporta infatti il rischio di lesioni,
soprattutto per i bambini.

Durante il funzionamento delle
parti mobili, controllare che nulla
rimanga incastrato durante il loro
movimento.

Inserire |'accensione per azionare |l
tettuccio apribile.
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Apertura/chiusura

Premere delicatamente <% 0 < fino
al primo scatto: il tettuccio apribile
viene aperto o chiuso finché l'interrut-
tore viene azionato.

Premere con decisione <% 0 &= fino
al secondo scatto e poi rilasciarlo: la
tendina parasole si apre o si chiude
automaticamente. Durante la chiu-
sura, la funzione di sicurezza ¢ abili-
tata. Per arrestare il movimento, azio-
nare nuovamente l'interruttore.

Sollevamento/chiusura

Premere &5 0 <. il tettuccio apribile
si solleva o si chiude automatica-
mente. Durante la chiusura, la
funzione di sicurezza ¢ abilitata.

Tendina parasole

La tendina parasole & azionata
manualmente.

Sollevare o abbassare la tendina
parasole facendola scorrere. Quando
il tettuccio apribile & aperto, la tendina
parasole & sempre aperta.

Indicazioni generali

Funzione di sicurezza

Se durante la chiusura automatica il
tettuccio apribile incontra una resi-
stenza, I'operazione viene immedia-
tamente interrotta e il tettuccio apri-
bile viene riaperto.

Funzione di override di sicurezza

In caso di difficolta di chiusura, ad es.
dovute al gelo, tenere premuto l'inter-
ruttore <= fino al secondo scatto. Il
tettuccio apribile si chiude con la
funzione di sicurezza disabilitata. Per
arrestare il movimento, rilasciare I'in-
terruttore.

Chiusura del tettuccio apribile
dall'esterno

Il tettuccio apribile pud essere chiuso
a distanza dall'esterno del veicolo.

Per chiudere il tettuccio tenere
premuto @.

Rilasciare il pulsante per arrestare il
movimento.

Inizializzazione dopo un guasto
elettrico

Dopo un guasto elettrico, I'utilizzo del
tettuccio apribile potrebbe essere
limitato. Far inizializzare il sistema
dalla propria officina di fiducia.
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Poggiatesta

Posizione

A\ Avvertenza

| poggiatesta devono essere
sempre posizionati in maniera
corretta.

—_——

=%

y

Il bordo superiore del poggiatesta
dovrebbe trovarsi all'altezza della
parte superiore della testa. Se questo
non & possibile, nel caso di persone
molto alte, regolare il poggiatesta alla
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posizione piu alta e per persone di
bassa statura utilizzare la posizione
piu bassa possibile.

Regolazione

Poggiatesta dei sedili anteriori

Regolazione in altezza
Premere il pulsante di sblocco, rego-
lare I'altezza e innestare.

Poggiatesta dei sedili posteriori

%,

Regolazione in altezza

Tirare il poggiatesta verso l'alto o
premere il fermo per sbloccare il
poggiatesta e spingerlo verso il
basso.

Smontaggio dei poggiatesta
posteriori

Ad es. per la prolunga del vano di
carico o 76.

Premere entrambi i fermi e tirare il
poggiatesta verso l'alto per rimuo-
verlo.
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Sedili anteriori

Posizione dei sedili

A\ Avvertenza

| sedili devono essere sempre
regolati correttamente.

A\ Pericolo

Non sedersi a una distanza dal
volante inferiore a 25 cm per
consentire un eventuale funziona-
mento dell'airbag in condizioni di
sicurezza.

A\ Avvertenza

Non effettuare mai la regolazione
del sedile durante la guida, poiché
potrebbe spostarsi in maniera
incontrollata.

A\ Avvertenza

Mai riporre oggetti sotto i sedili.

A

\

Sedersi tenendo il busto appog-
giato il piu possibile allo schie-
nale. Regolare la distanza tra il
sedile e i pedali in modo che le
gambe rimangano leggermente
piegate mentre si premono
completamente i pedali. Portare
il sedile del passeggero anteriore
nella posizione piu arretrata
possibile.

Regolare I'altezza del sedile ad
un livello sufficiente da consen-
tire di avere una buona visuale su
tutti i lati del veicolo e su tutti gli
strumenti e display. Tralatestae
il telaio del tetto dovrebbe rima-
nere uno spazio libero pari

almeno a un palmo. Le gambe
devono poggiare leggermente
sul sedile senza esercitarvi
eccessiva pressione.

Sedersi tenendo le spalle appog-
giate il piu possibile allo schie-
nale. Regolare l'inclinazione
dello schienale in modo da poter
raggiungere facilmente il volante
con le braccia leggermente
piegate. Mantenere le spalle a
contatto con lo schienale durante
le manovre di sterzata. Non incli-
nare lo schienale eccessiva-
mente all'indietro. Si consiglia
un'inclinazione massima di circa
25°.

Regolare il sedile e il volante in
modo che il polso appoggi sulla
sommita del volante, mentre il
braccio sia completamente
esteso e le spalle appoggiate allo
schienale.

Regolare il volante & 94.
Regolare il poggiatesta o> 47.
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® Regolare il supporto imbottito in
modo che rimanga uno spazio di
circa due dita tra il bordo del
sedile e l'incavo del ginocchio.

® Regolare il supporto lombare in
modo che sostenga la forma
naturale della colonna verte-
brale.

Regolazione manuale dei
sedili

Guidare esclusivamente con i sedili e
gli schienali bloccati in posizione.

Regolazione longitudinale

Tirare la maniglia, spostare il sedile,
rilasciare la maniglia. Cercare di
muovere il sedile avanti e indietro per
accertarsi che il sedile sia bloccato in
posizione.

Inclinazione dello schienale

Ruotare la manopola. Non appog-
giarsi allo schienale durante la rego-
lazione.

Altezza del sedile

o -

Azionamento della leva

verso l'alto . sollevamento del
sedile

verso il basso : abbassamento del
sedile
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Inclinazione dei sedili Supporto lombare Supporto imbottito regolabile

Premere l'interruttore Regolare il supporto lombare Tirare la leva e far scorrere il supporto
parte superiore : sollevamento mediante l'interruttore a 4 posizioniin | imbottito nella posizione desiderata.
dell'estremita base alle esigenze personali.
anteriore Sollevamento/abbassamento del
parte inferiore  : abbassamento supporto lombare: premere l'interrut-
dell'estremita tore verso I'alto o verso il basso.
anteriore Aumento/riduzione del supporto

lombare: premere l'interruttore in
avanti o all'indietro.
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Regolazione dei sedili Spostare l'interruttore in avanti/all'in- Inclinazione dei sedili
elettrici dietro. -

Altezza del sedile
A\ Avvertenza

Fare attenzione durante l'aziona-
mento dei sedili elettrici. Sussiste
il rischio di lesioni, soprattutto per
i bambini. Alcuni oggetti potreb-
bero rimanere incastrati.

Tenere sotto controllo i sedili
quando essi sono regolati. Infor-
mare i passeggeri a bordo di
quello che si sta facendo.

>

Inclinare la parte anteriore dell'inter-
ruttore verso l'alto/verso il basso.

..._F'_F'

~d

Regolazione longitudinale .
_ Spostare l'interruttore verso I'alto/

,'I verso il basso.
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Inclinazione dello schienale Supporto lombare Supporto imbottito regolabile

Inclinare l'interruttore in avanti/all'in- Regolare il supporto lombare Tirare laleva e far scorrere il supporto
dietro. mediante l'interruttore a 4 posizioniin imbottito nella posizione desiderata.
base alle esigenze personali.

Sollevamento/abbassamento del
supporto lombare: premere l'interrut-
tore verso l'alto o verso il basso.

Aumento/riduzione del supporto
lombare: premere l'interruttore in
avanti o all'indietro.
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Imbottitura laterale

= 02

Regolare la larghezza dello schienale
del sedile per adattarla alle necessita
personali.

Premere & per ridurre la larghezza
dello schienale.

Premere & per aumentare la
larghezza dello schienale.

Funzione di memoria per la
regolazione dei sedili elettrici

E possibile memorizzare due impo-
stazioni differenti per il sedile del
conducente.

Impostazioni memorizzate & 24,
personalizzazione del veicolo &> 129.

=00

Memorizzazione della posizione
® Regolare il sedile del conducente
nella posizione desiderata.

® Tenere premuto MEMe 102
contemporaneamente fino al
suono di un cicalino.

Richiamare le posizioni memorizzate
Tenere premuto 1 o 2 fino al raggiun-
gimento della posizione memoriz-
zata. Rilasciare il pulsante durante il
movimento del sedile annulla il
richiamo.

Richiamo automatico delle posizioni
di memoria

Le posizioni di memoria vengono
assegnate singolarmente al rispettivo
controllo remoto radio o chiave elet-
tronica.

Le posizioni memorizzate vengono
richiamate automaticamente all'ac-
censione del quadro.

Per arrestare il movimento di
richiamo, premere uno dei comandi
dei sedili elettrici o di memorizza-
zione.

Un prerequisito & che Personalizza-
zione del conducente e Richiamo
memoria automatico siano attivati
nelle impostazioni personali del
Visualizzatore Info.

Questa funzione ¢é attivabile o disatti-
vabile nella personalizzazione del
veicolo.

Selezionare l'impostazione perti-
nente nel menu Veicolo nel Visualiz-
zatore Info.

Visualizzatore Info &> 124.

Personalizzazione del veicolo © 129.



Sedili, sistemi di sicurezza 55

Funzione di discesa agevolata

Per uscire comodamente dal veicolo,
il sedile elettrico del conducente si
sposta all'indietro quando il veicolo &
fermo.

Per azionare la funzione di discesa
agevolata:

® posizionare la leva del cambio in
P (cambio automatico)

® inserire il freno di stazionamento
(cambio manuale)

® spegnere il quadro

® rimuovere la chiave dall'interrut-
tore di accensione

® aprire la portiera del conducente
Se la portiera € gia aperta, spegnere
il quadro per attivare la discesa
agevolata.

Per arrestare il movimento, premere
uno dei comandi dei sedili elettrici o di
memorizzazione.

Questa funzione ¢é attivabile o disatti-
vabile nella personalizzazione del
veicolo.

Selezionare l'impostazione perti-

nente nel menu Veicolo nel Visualiz-
zatore Info.

Visualizzatore Info > 124.
Personalizzazione del veicolo o 129.

Funzione di sicurezza

Se il sedile del conducente incontra
resistenza durante il movimento,
I'azione di richiamo potrebbe inter-
rompersi. Dopo aver rimosso |'ostru-
zione, tenere premuto il pulsante
corretto di memorizzazione per

2 secondi. Cercare di nuovo di richia-
mare la posizione memorizzata. Se
I'azione non riesce, consultate un'of-
ficina.

Sovraccarico

Se l'impostazione del sedile risulta
elettricamente sovraccaricata, I'ali-
mentazione elettrica viene automati-
camente disattivata per un breve
periodo di tempo.

Avviso

Dopo un incidente nel quale sono
stati innescati gli airbag, la funzione
di memorizzazione per ogni
pulsante di posizione sara disatti-
vata.

Bracciolo

B
\_}L

Il bracciolo pu0 scivolare in avanti di
10 cm. Sotto il bracciolo € presente un
vano portaoggetti.

Vano del bracciolo &> 75.
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Riscaldamento
= &

Regolare il riscaldamento sul livello
desiderato premendo &/ del relativo
sedile una o piu volte. La spia nel
pulsante indica la regolazione sele-
zionata.

Un uso prolungato del riscaldamento
al livello massimo non € consigliabile
in presenza di persone dalla pelle
sensibile.

Il riscaldamento del sedile verra
ridotto automaticamente dal livello
massimo al livello medio dopo 30
minuti.

Il riscaldamento dei sedili funziona a
motore avviato e durante un Auto-
stop.

Sistema Start-stop o> 169.

Riscaldamento sedile automatico

In base all'equipaggiamento, il riscal-
damento automatico del sedile pud
essere abilitato nel menu di persona-
lizzazione del veicolo nel visualizza-
tore info.

Personalizzazione del veicolo o> 129.

Quando abilitato, il riscaldamento dei
sedili si attivera automaticamente
all'avvio del veicolo. L'attivazione si
basa su diversi parametri come la
temperatura interna del veicolo, I'in-
tensita e la direzione del sole e la
temperatura del sistema di climatiz-
zazione elettronico per il lato condu-
cente e passeggero.

Quando l'interno del veicolo si
riscalda, il livello di riscaldamento del
sedile si riduce automaticamente fino
al suo spegnimento. Il livello di riscal-
damento del sedile che viene fornito
durante il funzionamento automatico,
viene indicato dalle spie del sedile
riscaldato.

Se il sedile del passeggero non risulta
occupato, la funzione di riscalda-

mento automatico del sedile non atti-
vera il riscaldamento per quel sedile.

| pulsanti del riscaldamento sedile
possono essere premuti in qualsiasi
momento per uscire dal riscalda-
mento automatico sedile per il sedile
in questione e invece controllare
manualmente il riscaldamento sedile.

Ventilazione
T
-’> ."t-}.__. )
Pr—
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Regolare la ventilazione al livello
desiderato premendo ¢/ del relativo
sedile una o piu volte. La spia nel
pulsante indica la regolazione
selezionata.

| sedili ventilati funzionano a motore
avviato e durante un Autostop.

Sistema Start-stop o> 169.

Massaggio

af

i

?\ \

Premere &1 per azionare la funzione
di massaggio alla schiena.
Per disattivare premere di nuovo &f.

Dopo dieci minuti la funzione di
massaggio di disattiva automatica-

mente.

Sedili posteriori

Bracciolo

[

Abbassare il bracciolo.
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Riscaldamento

W=~¥

Attivare il riscaldamento del sedile
premendo ¢/ del relativo sedile poste-
riore esterno. L'attivazione € indicata
dal LED sul pulsante.

Premere ¢/ ancora una volta per
disattivare il riscaldamento del sedile.

Si sconsiglia un uso prolungato a
persone con pelle sensibile.

Il riscaldamento dei sedili funziona a
motore avviato e durante un Auto-
stop.

Sistema Start-stop © 169.

Cinture di sicurezza

Le cinture di sicurezza sono bloccate
durante le accelerazioni e decelera-
zioni brusche del veicolo, per mante-
nere gli occupanti dell'auto in posi-
zione corretta. In questo modo il
rischio di lesioni si riduce notevol-
mente.

A\ Avvertenza

Allacciare sempre le cinture di
sicurezza prima di partire.

In caso di incidente, le persone
che non indossano la cintura di
sicurezza mettono in pericolo sia
gli altri passeggeri che loro stesse.

Le cinture di sicurezza sono previste
per essere usate soltanto da una
persona alla volta. Sistema di sicu-
rezza per bambini o 67.

Controllare periodicamente il corretto
funzionamento di tutti i componenti
del sistema delle cinture di sicurezza
e verificare che non presentino danni
o depositi di sporco.

Far sostituire gli eventuali compo-
nenti danneggiati. Dopo un incidente,
rivolgersi a un'officina per la sostitu-
zione delle cinture di sicurezza e dei
relativi pretensionatori che si siano
attivati durante la collisione.
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Avwviso

Accertare che le cinture di sicurezza
non vengano danneggiate da scarpe
od oggetti affilati e che non si inca-
strino da qualche parte. Evitare
eccesso di sporco all'interno degli
avvolgitori delle cinture.

Segnalazione di cintura di
sicurezza non allacciata

Ciascun sedile & dotato di una segna-
lazione di cintura di sicurezza non
allacciata: per i sedili anteriori si tratta
di spie 4 e 42, mentre per i sedili
posteriori viene utilizzato il simbolo
4 nel Driver Information Centre

D 112.

Limitatori di tensione delle cinture
di sicurezza

La pressione esercitata sul corpo
degli occupanti viene ridotta grazie al
rilascio graduale delle cinture in
seguito a un impatto.

Pretensionatori delle cinture di
sicurezza

In caso di impatto frontale, posteriore
o laterale di una certa entita, le cinture
di sicurezza anteriori e posteriori

vengono tese. Le cinture di sicurezza
anteriori vengono tese da due preten-
sionatori per sedile. Le cinture di sicu-
rezza posteriori esterne vengono tese
da un pretensionatore per sedile.

A\ Avvertenza

Un uso scorretto dei dispositivi (ad
esempio allacciatura o rimozione
delle cinture di sicurezza) possono
far scattare i pretensionatori.

L'attivazione dei pretensionatori delle
cinture di sicurezza viene segnalata
dall'accensione continua della spia 2
© 113.

Una volta attivati, i pretensionatori
devono essere fatti sostituire da
un'officina. | pretensionatori si
possono attivare una sola volta.

Avviso

Non appendere o installare acces-
sori o altri oggetti che possano inter-
ferire con il funzionamento dei
pretensionatori delle cinture di sicu-
rezza. Non apportare modifiche ai
componenti del sistema dei preten-
sionatori, in quanto cio invalida
I'omologazione del veicolo.

Cintura di sicurezza a tre
punti di ancoraggio

Allacciare

Estrarre la cintura dal riavvolgitore,
farla passare sul corpo, accertando
che non sia attorcigliata, e inserire la
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linguetta di chiusura nella fibbia bloc-
candola in posizione. A intervalli
regolari durante la marcia, tendere la
fascia addominale agendo sulla

y

fascia toracica.

Indumenti larghi o voluminosi impedi-
scono alla cintura di aderire corretta-
mente al corpo. Non collocare oggetti
quali borse o telefoni cellulari tra la
cintura e il proprio corpo.

A\ Avvertenza

La cintura non deve poggiare su
oggetti duri o fragili contenuti nelle

tasche degli indumenti.

Segnalazione cintura di sicurezza
non allacciata 4, 420> 112.

Slacciare

Per sganciare la cintura, premere il
pulsante rosso sulla fibbia della
cintura.

Uso della cintura di sicurezza in
gravidanza

TN

A\ Avvertenza

La fascia addominale deve aderire
al bacino nel punto piu basso
possibile, in modo da non eserci-
tare pressione sull'addome.
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Sistema airbag

Il sistema di airbag comprende vari
sistemi individuali, a seconda della
configurazione dell'equipaggia-
mento.

Attivandosi, gli airbag si gonfiano in
pochi millesimi di secondo e si sgon-
fiano tanto rapidamente che spesso
la loro presenza non viene neppure
notata durante un incidente.

A\ Avvertenza

Se manipolati in modo non
corretto, i sistemi degli airbag
possono esplodere.

Awviso

| sistemi airbag e I'elettronica di
comando dei pretensionatori si
trovano nella zona della consolle
centrale. Non collocare oggetti
magnetici in tale zona.

Non applicare adesivi, né coprire, la
zona degli airbag.

Gli airbag sono concepiti per entrare
in funzione una sola volta. Per la
sostituzione degli airbag che si sono

attivati, rivolgersi ad un'officina. Inol-
tre, potrebbe essere necessario fare
sostituire il volante, il cruscotto, parti
della pannellatura, le guarnizioni
delle portiere, le maniglie e i sedili.
Non apportare modifiche ai compo-
nenti del sistema airbag, in quanto
cio invalida I'omologazione del
veicolo.

Eventuali fughe di gas bollenti
durante l'attivazione degli airbag
possono causare scottature.

Spia % dei sistemi airbag » 113.
Sistemi di sicurezza per bambini

sul sedile del passeggero
anteriore con sistemi airbag

Segnalazione conforme alla norma-
tiva ECE R94.02:

[ A AIRBAG |

eL

EN: NEVER use a rearward-facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it;
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kinder-
sitze NIEMALS auf einem Sitz
verwenden, der durch einen davor
befindlichen AKTIVEN AIRBAG
geschutzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siége d'en-
fant orienté vers l'arriére sur un siége
protégé par un COUSSIN GONFLA-
BLE ACTIF placé devant lui, sous
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peine d'infliger des BLESSURES
GRAVES, voire MORTELLES a I'EN-
FANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de
retencion infantil orientado hacia
atras en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NINO.

RU: SANPELWAETCA
yCTaHaBnvBaTb AeTCKoe
yAepXuBatoLLee yCTPOWCTBO MULIOM
Hasaj Ha cuaeHbe aBToMobuns,
obopynoBaHHOM PpPOHTanNbHOM
nopyLukon 6esonacHocTu, ecnu
MOAYLWKA HE OTKIMKOYEHA! 3to
moxeT npusect K CMEPTU nnn
CEPBbE3HbIM TPABMAM
PEBEHKA.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol pa et forseede med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.

SV: Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett sate som skyddas med
en framférvarande AKTIV AIRBAG.
DODSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.

Fl: ALA KOSKAAN sijoita taaksepéin
suunnattua lasten turvaistuinta istui-

melle, jonka edessa on AKTIIVINEN

TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA
tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsut-
styr ma ALDRI brukes pa et sete med
AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da
det kan fgre tilat BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de
retengao para criangas voltado para
tras num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, podera ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANCA.

IT: Non usare mai un sistema di sicu-
rezza per bambini rivolto all'indietro
su un sedile protetto da AIRBAG
ATTIVO di fronte ad esso: pericolo di
MORTE o LESIONI GRAVI per il
BAMBINO!

EL: NMOTE pn xpnaiyotroigite TTaidIko
KaBiopa agdaAeiag pe popd TTPog Ta
TTiow g€ KABIgUA TTOU TTPOaTATEUETAI
atrd petwtmkd ENEPTO AEPOZAKO,
SI0TI TO TTaISi UTTOPEI Va UTTOTTEI
OANAZIMO n ZOBAPO
TPAYMATIZMO.

PL: NIE WOLNO montowac fotelika
dzieciecego zwroconego tytem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
ktorym znajduje sie WLACZONA
PODUSZKA POWIETRZNA. Nieza-
stosowanie sig do tego zalecenia
moze byc¢ przyczyng SMIERCI lub
POWAZNYCH OBRAZEN u
DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir gocuk emniyet
sistemini KESINLIKLE 6niinde bir
AKTIF HAVA YASTIGI ile korun-
makta olan bir koltukta kullanmayiniz.
COCUK OLEBILIR veya AGIR
SEKILDE YARALANABILIR.

UK: HIKOJTA He BukopucToByiiTe
cuctemy 6e3neku ong Aiten, LWwo
BCTaHOBIMIETLCA 00NMYYsSM Hasag,
Ha cuainHi 3 YBIMKHEHOKO
MOAYLWKOK BE3MEKW, iHakwe ue
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moxe npussectn 4o CMEPTI un
CEPMO3HOIO TPABMYBAHHA
ONTUHWN.

HU: SOHA ne hasznaljon hatrafelé
néz6 biztonsagi gyerekulést el6Iré|
AKTIV LEGZSAKKAL védett iilésen,
mert a GYERM.EK,HALALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR: NIKADA nemoijte koristiti sustav
zadrzavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAC-
NIM JASTUKOM ispred njega, to bi
moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJN-
JIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne names$¢ajte otroSkega
varnostnega sedeza, obrnjenega v
nasprotni smeri voznje, na sedez z
AKTIVNO CELNO ZRACNO
BLAZINO, saj pri tem obstaja nevar-
nost RESNIH ali SMRTNIH
POSKODB za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca okre-
nuta unazad na sedistu sa AKTIVNIM
VAZDUSNIM JASTUKOM ispred
sedista zato Sto DETE moze da
NASTRADA ili da se TESKO
POVREDI.

MK: HNKOT ALL He kopucTeTe oeTcko
cefuLLITe CBPTEHO HaHa3aj Ha
ceguwiTe 3awTuteHo co AKTUBHO
BO34YLWHO NEPHNYE npeg Hero,
3aTtoa wTo geteto moxe A SAIrMHE
vwnv ga 6uae TELWKO NOBPEOEHO.

BG: HNKOTI'A He nsnonssaiite
JeTcka ceparnka, rnejalla Hasag,
BbpXy cefarnka, KofiTo e 3aluTeHa
ype3 AKTVBHA Bb34YLLIHA
BBb3rJIABHULA npen Hest - Moxe fa
ce cturHe go CMBPT nnu
CEPMNO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO: Nu utilizati NICIODATA un scaun
pentru copil indreptat spre partea din
spate a masinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV in fata sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VATAMAREA GRAVA a COPI-
LULUL.

CS: NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
sméru jizdy na sedadle, které je chra-
néno pred sedadlem AKTIVNIM
AIRBAGEM. Mohlo by dojit k
VAZNEMU PORANENI nebo UMRTI
DITETE.

SK: NIKDY nepouzivajte detsku
sedacku otocenu vzad na sedadle
chranenom AKTIVNYM AIRBAGOM,
pretoze moze dojst’ k SMRT]| alebo
VAZNYM ZRANENIAM DIETATA.

LT: JOKIU BUDU nemontuokite atgal
atgreztos vaiko tvirtinimo sistemos
sédynéje, pries kurig jrengta AKTYVI
ORO PAGALVE, nes VAIKAS GALI
ZUTI arba RIMTAI SUSIZALOTI.

LV: NEKADA GADIJUMA neizmanto-
jiet uz aizmuguri vérstu bérnu sédek-
iti sedvieta, kas tiek aizsargata ar tas
priek$a uzstaditu AKTIVU DROSI-
BAS SPILVENU, jo pretéja gadijuma
BERNS var git SMAGAS TRAUMAS
vai IET BOJA.

ET: ARGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see voib pdhju-
stada LAPSE SURMA véi TOSISE
VIGASTUSE.

MT: QATT tuza trazzin ghat-tfal li
jhares lejn in-naha ta’ wara fuq sit
protett b’AIRBAG ATTIV quddiemu;
dan jista’ jikkawza I-MEWT jew
GRIEHI SERJI lit-TFAL.
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Oltre all'avviso richiesto da

ECE R94.02, per motivi di sicurezza
un sistema di sicurezza per bambini
rivolto nella posizione di marcia deve
essere utilizzato solo in base alle
istruzioni e alle limitazioni indicate
nella tabella © 70.

L'etichetta dell'airbag si trova su
entrambi i lati dell'aletta parasole lato
passeggero anteriore.

Disattivazione dell'airbag © 65.

Sistema airbag frontale

Il sistema airbag anteriore & compo-
sto da un airbag nel volante e un
airbag nel quadro strumenti sul lato
passeggero. La loro presenza viene
segnalata dalla scritta AIRBAG.

Gli airbag frontali vengono attivati in
caso di impatto frontale di una certa
forza. L'accensione deve essere
inserita.

Gonfiandosi, gli airbag attutiscono
I'impatto e quindi riducono notevol-
mente il rischio di lesioni alla parte
superiore del corpo e alla testa, per gli
occupanti dei sedili anteriori.

A\ Avvertenza

Il sistema airbag anteriore fornisce
una protezione ottimale solo se il
sedile & in posizione corretta.

Posizione del sedile &> 49.

Mantenere libera da qualsiasi
ingombro la zona di gonfiaggio

degli airbag.

Indossare e allacciare corretta-
mente la cintura di sicurezza, in
quanto solo cosi l'airbag € in grado
di fornire un'adeguata protezione.

Sistema airbag laterale

pRBRE

Il sistema airbag laterale & formato da
due airbag, uno su ciascun bracciolo
del sedile anteriore. La loro presenza
viene segnalata dalla scritta
AIRBAG.

Gli airbag laterali vengono attivati in
caso di impatto laterale di una certa
forza. L'accensione deve essere
inserita.
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Gonfiandosi, gli airbag attutiscono
I'impatto e quindi il rischio di lesioni
alla parte superiore del corpo e alla
zona pelvica, in caso di collisione
laterale.

A\ Avvertenza

Mantenere libera da qualsiasi
ingombro la zona di gonfiaggio

degli airbag.

Awviso
Utilizzare esclusivamente coprisedili
omologati per il veicolo in questione.
Prestare attenzione a non coprire gl
airbag.

Sistema airbag a tendina

Il sistema airbag a tendina & compo-
sto da due airbag incorporati nel
telaio del tetto, uno per lato. La loro
presenza viene segnalata dalla scritta
AIRBAG sui montanti del tetto.

Gli airbag a tendina vengono attivati
in caso di impatto laterale di una certa
forza. L'accensione deve essere

inserita.

Gonfiandosi, gli airbag attutiscono

l'impatto e quindi il rischio di lesioni
alla testa, in caso di collisione late-
rale.

A\ Avvertenza

Mantenere libera da qualsiasi
ingombro la zona di gonfiaggio
degli airbag.

| ganci sulle maniglie del tetto
vanno usati solo per appendere
indumenti leggeri, senza grucce e
senza lasciare oggetti nelle tasche
di tali indumenti.

Disattivazione degli airbag

Il sistema airbag del passeggero
anteriore deve essere disattivato in
caso di sistema di sicurezza per
bambini posizionato sul sedile
passeggero come da istruzioni della
tabella © 70. | sistemi airbag late-
rale e a tendina, i pretensionatori
delle cinture di sicurezza e tutti i
sistemi airbag lato guida rimarranno
attivi.
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PASSENGER:
ARBAG

Gli airbag del passeggero anteriore
possono essere disattivati tramite un
interruttore a chiave nel lato del
passeggero del quadro strumenti.

Utilizzare la chiave di accensione per
scegliere la posizione:

b : l'airbag del passeggero

OFF anteriore € disattivato e non
si gonfiera in caso di
impatto. La spia 5:OFF
rimane accesa di continuo
nella consolle centrale

A : l'airbag del passeggero

ON anteriore & attivato

A\ Pericolo

Disattivare I'airbag del passeg-
gero solo in combinazione con
I'utilizzo di un sistema di sicurezza
per bambini soggetto alle istru-
zioni e alle limitazioni della tabella
D 70.

Altrimenti si rischiano lesioni
mortali se una persona occupa il
sedile del passeggero anteriore
con airbag disattivato.

Se la spia &: si illumina per circa

60 secondi dopo I'accensione del
quadro, il sistema airbag del passeg-
gero anteriore si gonfiera in caso d'in-
cidente.

Se entrambe le spie si accendono
contemporaneamente, significa che
c'é una disfunzione nel sistema. Lo
stato del sistema non & determina-
bile, percid non & consentito a
nessuno di occupare il sedile passeg-
gero anteriore. Rivolgersi immediata-
mente a un'officina.

Rivolgersi immediatamente a un'offi-
cina se nessuna delle due spie si
accende.

Modificare lo stato solo dopo aver
arrestato il veicolo e disinserito I'ac-
censione.

Lo stato viene mantenuto fino alla
successiva modifica.

Spia per la disattivazione degli airbag
© 113.
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Sistemi di sicurezza per
bambini

A\ Pericolo

Se si utilizza un sistema di sicu-
rezza per bambini rivolto all'indie-
tro e posizionato sul sedile del
passeggero anteriore, il sistema
airbag del sedile del passeggero
anteriore deve essere disattivato.
Questo vale anche per certi
sistemi di sicurezza per bambini
rivolti in avanti come indicato nelle
tabelle » 70.

Disattivazione airbag &> 65, Targhetta
airbag © 61.

Consigliamo un sicurezza per
bambini predisposto appositamente
per il veicolo. Per ulteriori informa-
zioni, contattare la propria officina.

Se si utilizza un sistema di sicurezza
per bambini, attenersi sempre alle
seguenti istruzioni d'uso e installa-
zione e alle istruzioni del costruttore
del sistema di sicurezza per bambini.

Rispettare sempre le normative locali
e nazionali. In alcuni Paesi l'uso dei
sistemi di sicurezza per bambini non
€ consentito su certi sedili.

| sistemi di sicurezza per bambini
possono essere fissati con:

e (Cintura di sicurezza a tre punti di
ancoraggio

e Staffe ISOFIX
® Top-Tether

Cintura di sicurezza a tre punti di
ancoraggio

| sistemi di sicurezza per bambini
possono essere fissati utilizzando
una cintura di sicurezza a tre punti di
ancoraggio. A seconda delle dimen-
sioni dei sistemi di sicurezza per
bambini utilizzati, ai sedili posteriori si
possono fissare fino a tre sistemi di
sicurezza © 70.

Staffe ISOFIX

Fissare i sistemi di sicurezza per
bambini ISOFIX omologati per il
veicolo in questione alle staffe di
montaggio ISOFIX. Le posizioni
specifiche del sistema di sicurezza
per bambini ISOFIX per il veicolo in
questione sono contrassegnate nella
tabella ISOFIX & 70.

Le staffe di montaggio ISOFIX sono
contrassegnate da un adesivo sullo
schienale.

Un sistema di sicurezza per bambini
i-Size & un sistema di sicurezza per
bambini ISOFIX universale conforme
alla normativa UN n° 129.
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Tulttii sistemi di sicurezza per bambini
i-Size possono essere utilizzati su
qualsiasi sedile adatto a i-Size,
tabella i-Size » 70.

Oltre alle staffe di supporto ISOFIX si
devono utilizzare una cinghia Top-
Tether o un braccio di supporto.

| sedili per bambini i-Size e i sedili del
veicolo con approvazione i-Size sono
contrassegnati dal simbolo i-Size,
vedi illustrazione.

Occhielli di ancoraggio Top-
Tether

Gli occhielli di ancoraggio

Top Tether sono marcati con |l
simbolo & per un seggiolino per
bambini.

Oltre alle staffe di supporto ISOFIX,
fissare la cinghia Top Tether agli
occhielli di ancoraggio Top Tether. La
cinghia di aggancio deve passare tra
le due aste di guida del poggiatesta.

Le posizioni universali del sistema di
protezione per bambini ISOFIX sono
contrassegnate nella tabella dalla
sigla IUF © 70.

Scelta del sistema pil idoneo

| sedili posteriori rappresentano la
posizione migliore per fissare un
sistema di sicurezza per bambini.

| bambini devono essere trasportati in
auto il pit a lungo possibile posizio-
nati in senso inverso a quello di
marcia. In tal modo la spina dorsale
del bambino, che & ancora molto
debole, viene sottoposta a una solle-
citazione minore in caso di urto.

Sono idonei i sistemi di sicurezza
conformi alle normative UN ECE in
vigore. Verificare se nell'ambito delle
leggi e disposizioni locali sia previsto
I'uso obbligatorio di sistemi di sicu-
rezza per bambini.

| seguenti sistemi di sicurezza per
bambini sono consigliati per le
seguenti classi di peso:

Maxi Cosi Cabriofix per bambini fino

a 13 kg per il gruppo 0, gruppo 0+ e

Duo Plus per bambini da 13 kg fino a
18 kg nel gruppo |.

Assicurarsi che il sistema di sicurezza
per bambini da montare sia compati-
bile con il tipo di veicolo.
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Assicurarsi che la posizione di
montaggio del sistema di sicurezza
per bambini all'interno del veicolo sia
corretta, vedi tabelle seguenti.

Consentire ai bambini di salire e
scendere dal veicolo solo dal lato
opposto a quello di scorrimento del
traffico.

Se il sistema di sicurezza per bambini
non viene utilizzato, assicurare |l
seggiolino con una cintura di sicu-
rezza oppure rimuoverlo dal veicolo.

Awviso

Non applicare adesivi sui sistemi di
sicurezza per bambini e non coprirli
con altri materiali.

| sistemi di sicurezza per bambini
che abbiano subito sollecitazioni, in
caso di incidente devono essere
sostituiti.
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Posizioni di montaggio dei sistemi di sicurezza per bambini

Opzioni ammesse per il fissaggio di un sistema di sicurezza per bambini con cintura di sicurezza a tre punti
di ancoraggio

Sedile passeggero anteriore

Fascia di peso Airbag attivato Airbag disattivato  Sedili posteriori esterni  Sedile posteriore centrale
Gruppo 0: fino a 10 kg X U2 u/Ls u

Gruppo 0+: fino a 13 kg X 2 u/Ls u

Gruppo I: da 9 a 18 kg X 2 /L34 U4

Gruppoll: da15a25kg U'?2 X /L34 U4

Gruppo lll: da22a36kg U'? X /L34 U4

U : idoneita universale in combinazione con una cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio

L : adatto per sistemi di sicurezza per bambini speciali delle categorie 'Veicolo specifico’, 'Limitata' o 'Semi-universale'.
Il sistema di sicurezza per bambini deve essere approvato per il tipo specifico di veicolo (fare riferimento all'elenco
dei tipi di veicolo del sistema di sicurezza per bambini)

X : nessun sistema di sicurezza per bambini consentito per questa fascia di peso

: muovere il sedile piu avanti possibile e regolare l'inclinazione dello schienale del sedile il piu possibile in posizione

verticale per garantire che la cintura scorra in avanti partendo dal punto di ancoraggio superiore

2 : portare il sedile alla massima altezza possibile e regolare l'inclinazione dello schienale del sedile il pit possibile in

posizione verticale per garantire che la cintura sia tesa dalla parte della fibbia
: muovere il sedile anteriore in questione il piu possibile avanti rispetto al sistema di sicurezza
4 regolare il rispettivo poggiatesta secondo necessita o rimuoverlo, se necessario

-
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Opzioni consentite per il montaggio di sistema di sicurezza ISOFIX per bambini con staffe ISOFIX

Sedile passeggero anteriore

Fascia di Airbag Airbag Sedili posteriori  Sedile posteriore
Fascia di peso statura Fissaggio attivato disattivato esterni centrale
Gruppo 0:finoa10kg G ISO/L2 X X X X

F ISO/L1 X X X X

E ISO/R1T X X IL3 X
Gruppo 0+: finoa13kg E ISO/R1 X X IL3 X

D ISO/R2 X X IL3 X

C ISO/R3 X X IL3 X
Gruppol:da9a18kg D ISO/R2 X X |34 X

C ISO/R3 X X L34 X

B ISO/F2 X X IL, IUF34 X

B1 ISO/F2X X X IL, IUF34 X

A ISO/F3 X X IL, IUF34 X
Gruppo ll: da 15 a 25 kg X X L34 X
Gruppo lll: da 22 a 36 kg X X |34 X
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IUF

-

. adatto per sistemi di sicurezza ISOFIX speciali delle categorie "Specifica del veicolo", "Limitata" o "Semi-univer-

sale". Il sistema di sicurezza per bambini ISOFIX deve essere approvato per il tipo specifico di veicolo (fare riferi-
mento all'elenco dei tipi di veicolo del sistema di sicurezza per bambini)

. adatto per sistemi di sicurezza per bambini ISOFIX montati nel senso di marcia, della categoria Universale, appro-

vati per l'uso in questa fascia di peso

. nessun sistema di sicurezza ISOFIX per bambini approvato per questa fascia di peso
: muovere il sedile piu avanti possibile e regolare l'inclinazione dello schienale del sedile il piu possibile in posizione

verticale per garantire che la cintura scorra in avanti partendo dal punto di ancoraggio superiore

: portare il sedile alla massima altezza possibile e regolare l'inclinazione dello schienale del sedile il piu possibile in

posizione verticale per garantire che la cintura sia tesa dalla parte della fibbia

: muovere il sedile anteriore in questione il piu possibile avanti rispetto al sistema di sicurezza
: regolare il rispettivo poggiatesta secondo necessita o rimuoverlo, se necessario

Fascia di statura e seggiolino ISOFIX

A - ISO/F3 : sistema di sicurezza rivolto nel senso di marcia per bambini di statura massima nella fascia di peso da
9a18kg

B - ISO/F2 : sistema di sicurezza rivolto nel senso di marcia per bambini piu piccoli nella fascia di peso da
9a 18 kg

B1-1SO/F2X : sistema di sicurezza rivolto nel senso di marcia per bambini piu piccoli nella fascia di peso da
9a 18 kg

C - ISO/R3 : sistema di sicurezza rivolto nel senso opposto a quello di marcia per bambini di statura massima nella
fascia di peso fino a 18 kg

D - ISO/R2 : sistema di sicurezza rivolto nel senso opposto a quello di marcia per bambini piu piccoli nella fascia di
peso fino a 18 kg

E - ISO/R1 . sistema di sicurezza rivolto nel senso opposto a quello di marcia per bambini piccoli nella fascia di peso
finoa 13 kg

F- 1SO/L1 : sistema di sicurezza per bambini con posizione rivolta a sinistra (culla portatile)

G -1SO/L2 . sistema di sicurezza per bambini con posizione rivolta a destra (culla portatile)
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Opzioni consentite per il montaggio di sistema di sicurezza i-Size per bambini con staffe ISOFIX

Sedile passeggero anteriore

Sedili posteriori Sedile posteriore
Airbag attivato Airbag disattivato esterni centrale
Sistemi di sicurezza per bambini X X i-U X

i-Size

i - U : adatto per sistemi di sicurezza per bambini i-Size "universali” rivolti in avanti e indietro
X . posizione di seduta non adatta per sistemi di sicurezza per bambini i-Size "universali"
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Vani portaoggetti

A\ Avvertenza

Non riporre oggetti pesanti o
appuntiti nei vani portaoggetti. In
caso di frenate brusche, cambi
improvvisi di direzione o incidente,
il coperchio dei vani portaoggetti
potrebbe aprirsi e gli oggetti,
scagliati nell'abitacolo, potrebbero
ferire gli occupanti del veicolo.

Cassettino portaoggetti

Il cassettino portaoggetti & dotato di
un portapenne, do un portamonete e
di un adattatore chiave per i dadi di
bloccaggio delle ruote.

Il cassettino portaoggetti pud conte-
nere anche un lettore CD e un
attrezzo per rimuovere la copertura
dei fusibili con connettore elettrico.

Il cassettino portaoggetti va tenuto
chiuso durante la marcia.

Portabibite

Yy

| portabibite si trovano nella consolle
centrale.
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A seconda della versione, i portabi-
bite si trovano sulla consolle centrale
sotto un coperchio. Tirare il coperchio
all'indietro.

Cassetto anteriore

Un vano portaoggetti & posizionato
vicino al volante.

Vano portaoggetti nel
bracciolo

Vano portaoggetti sotto al
bracciolo anteriore

Premere il pulsante per sollevare il
bracciolo. Il bracciolo deve essere
nella posizione piu arretrata.
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Vano di carico

A seconda delle dotazioni, lo schie-
nale dei sedili posteriori € diviso in
due o tre parti. Tutte le parti possono
essere ribaltate verso il basso.

Prima di ribaltare gli schienali dei
sedili posteriori, procedere come
segue, se necessario:

® Due volumi 5 porte: rimuovere la
copertura del vano di carico
D 82.

® Sports Tourer: rimuovere la
tendina parasole avvolgibile
D 82.

® Premere e tenere premuto il
fermo per spingere in basso i
poggiatesta o> 47.

® Rimuovere i poggiatesta poste-
riori per far appoggiare comple-
tamente gli schienali sulle sedute
dei sedili > 47.

Prolunga del vano di carico
(schienale del sedile posteriore in
due parti), due volumi 5 porte

-

"

® Far passare le cinture di sicu-
rezza dei sedili esterni attraverso
i supporti laterali per proteggerle
dai danni. Quando si reclinano gl
schienali, tirare anche le cinture
di sicurezza.

e Tirare la leva di sblocco su uno o
entrambi i lati esterni e ripiegare
gli schienali sul cuscino del
sedile.

Estrarre la cintura di sicurezza
dalla guida dello schienale e
posizionarla dietro in fermo come
indicato nell'illustrazione.

Per alzarl